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KLEURECHTHEID 
 
Kleurechtheid DTS® laag-reliëfdorpels in de kleuren: PML 1-3 | PCL 1-3 
 
 
Produkt: 
DTS-PML1 IMPERIAL WHITE 
DTS-PML2 PADANG GREY 
DTS-PML3 TARNINO GREY 
DTS-PCL1 CRÈMEWIT 
DTS-PCL2 ZILVERGRIJS 
DTS-PCL3 STAALGRIJS 
 
Toepassing: 
Onderdorpels op peil- en peil+niveau 
 
Gebied: 
Nederland 
Wij informeren u hiermee, dat producten welke volgens de bovenstaande kleurenlijst geleverd worden, 
geschikt zijn binnen lichtechtheid schaal 7 - 8 en voor gebruik zoals hierboven beschreven. 
 
In ons bedrijf worden al meer dan 5 jaar verweringsproeven uitgevoerd met soortgelijke 
materiaalcomposities. 
 
Tijdens en na deze experimenten werden geen significante mechanische veranderingen 
waargenomen op het materiaal. 
 
Bij gebruik als laag reliëfdorpel in werkgebied - Nederland verwachten wij na gebruik en na maximaal 
5 jaar blootstelling aan weer en wind, geen ernstige kleurafwijkingen. 
De kleurechtheid kan echter niet worden gegarandeerd. 
 
Opmerking: 
Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Hiervan kunnen geen 
verzekeringen, garanties en waarborgen worden ontleend. Eerdere resultaten verliezen 
hiermee hun geldigheid. 
 
 
De wolschaal volgens DIN 53952 
Lichtechtheid 8: uitmuntend 
Lichtechtheid 7: uitstekend 
Lichtechtheid 6: zeer goed 
Lichtechtheid 5: goed 
Lichtechtheid 4: vrij goed 
Lichtechtheid 3: Middelmatig 
Lichtechtheid 2: laag 
Lichtechtheid 1: zeer laag 
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